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2. CZESC RYSUNKOWA

STAN ISTNIEJACY:
2172_PW_A_EX_101 — Rzut 1 pietra - stan istniejgcy

WYBURZENIA:
2172_PW_A_DE_101 — Rzut 1 pietra — wyburzenia

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
2172_PW_E_IS_101 — Rzut 1 pietra —instalacja sity

2172_PW_E_lO_101 — Rzut 1 pietra —instalacja oswietlenia

2172_PW_E_R_01 — Schemat rozdzielnicy gtéwnej
2172_PW_E_R_03 - Schemat rozdzielnicy T-1

INSTALACJE SANITARNE:
2172_PW_S_WAK_101 — Rzut 1 pietra — instalacja wod-kan
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Obiekt w zakresie opracowania to budynek nalezacy do kategorii:

- IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa,
domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie,
laboratoria i placéwki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodow
zoologicznych i botanicznych,

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania szkoty. Funkcja pozostaje niezmieniona.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO
WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE |
KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH
Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH
ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Uktad przestrzenny
W stanie istniejgcym opracowywana cze$¢ budynku na rzucie prostokata. Budynek trzykondygnacyjny,
podpiwniczony, stanowigcy cze$¢ kompleksu sktadajgcego sie z pieciu segmentow.

Wyglad zewnetrzny — elewacje o prostej formie, zdwoma balkonami od strony potnocnej. Elewacja pokryta
tynkiem o zrdznicowanej kolorystyce. Gtdwne wejscie do opracowywanego segmentu jest zadaszone.

Wyroby wykonczeniowe zastosowane w elewacjach i kolorystyka - w ramach opracowania nie przewiduje
sie ingerencji w istniejagce wyroby wykornczeniowe w elewacjach i w kolorystyce.

Sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajagcych z wymaganych przepisami szczegélnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatka nr 194/1, obreb 0010, Krakdéw-Podgodrze, Krakdéw jest objeta obowigzujgcym Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,Debniki”. Nie wprowadza sie zmian w zakresie
zagospodarowania terenu.

ZAKRES PRAC:

1. Instalacje elektryczne

- wykonanie instalacji folii grzewczych z bezposrednim podtgczeniem (lokalizacja urzadzenia do sterowania
foliami grzewczymi do ustalenia z uzytkownikiem na etapie montazu)
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- wymiana instalacji gniazd wtykowych oraz tgcznikow oswietleniowych (wysoko$¢ do osi tacznikéw

osSwietleniowych gtéwnych 110cm od wykonczonej podtogi, wysokos¢ tgcznikéw kinkietowych 80cm od
wykonczonej podtogi, wysokos¢ do osi gniazd wtykowych zlokalizowanych przy tézkach: 80cm do 110cm od
wykonczonej podtogi - w zaleznosci od wysokosci tézek, wysokos¢ do osi gniazd wtykowych
zlokalizowanych w tazience: ok. 110cm do 120cm od wykornczonej podtogi)

- wymiana istniejgcego oswietlenia na energooszczedne zrdédta Swiatta typu LED- zestawienie opraw
osSwietleniowych stanowi zatgcznik do opisu (oprawy oswietleniowe sufitowe nalezy wyosiowaé na srodku

pomieszczenia, montowadé w réwnych odstepach)

- wykonanie instalacji oswietlenia $ciennego (kinkietdéw) zgodnie z zatgcznikiem graficznym projektu
oswietlenia (montaz kinkietdw na wysokosci 1,20m - 1,40m od poziomu wykonczonej posadzki)

- zapewnienie bezposredniego podtgczenia pod projektowane podswietlane lustra w tazienkach

- wykonanie oswietlenia nocnego korytarzy w postaci paskédw LED w korytku w bruzdzie Sciennej (na
wysokosci min. 25cm od wykonczonej podtogi)

2. Instalacje sanitarne

- wymiana istniejgcej armatury: misek ustepowych, umywalek, prysznicéw, a takze wykonanie dodatkowej
zgodnie z czescig graficzng — zestawienie wyposazenia tazienek stanowi zatgcznik do opisu

- modernizacja/przebudowa instalacji wod-kan, wtaczenia do istniejgcych instalacji kanalizacji sanitarnej
oraz wodociggowe;j

- wykonanie nowych wiaczen do istniejgcych instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowe;j

- wykonanie odptywdw liniowych Sciennych (na etapie wykonywania odkrywek zweryfikowaé mozliwos¢
wykonania)

- nalezy wykorzystaé istniejgca instalacje cyrkulacyjng
- nalezy wymieni¢ piony kanalizacyjne i wodne 1 pietra wraz z gérnym i dolnym kielichem; nalezy

przewidzie¢ rozbudowe istniejgcej instalacji kanalizacyjnej i wodnej o nowe piony dla nowo projektowanych
tazienek na 2 pietrze, ktére beda wykonywane w pdzniejszym etapie, po wykonaniu nalezy je zabezpieczy¢

Proponowane rozwigzania materiatowe zgodnie z zatgcznikami:

- zestawienie armatury i wyposazenie fazienek,
- zestawienie opraw oswietleniowych.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) kubatura: ok. 6 820 m?
b) zestawienie powierzchni budynku:

- powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania: ok. 281,12 m?

c) wysokosé budynku: 10,08m
d) liczba kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnacja podziemna

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosSci usytuowania obiektu
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j

Nie przewiduje sie dostosowanie budynku do wymogéw ochrony ppoz. w ramach inwestycji.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Nie dotyczy, bez zmian.

5.2. INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy, bez zmian.

5.2.1. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH
Nie dotyczy, bez zmian.
5.2.2. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

Nie dotyczy, bez zmian.

6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBE LOKALI
MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Lokale mieszkalne: 10 pokoi ucznidw (internaty) — w zakresie opracowania
Lokale uzytkowe: nie dotyczy
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7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI  MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCII O PRAWACH O0SOB
NIEPELENOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z
2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB NIEPELNO-
SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY
STARSZE

Obiekt jest dostosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych poprzez istniejgcg pochylnie zewnetrzna.
W zakresie projektowym przewidziano tazienke dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowang na 1 pietrze.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM (INSTALACIE)

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wad
opadowych

Bez zmian.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych, zapachowych.
c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw
Projekt ze wzgledu na charakter projektowanego obiektu nie zaktada sktadowania niebezpiecznych
odpaddéw. Wykorzystuje sie miejsca istniejgce do gromadzenia odpaddw. llos¢ i rodzaj odpaddéw pozostajg
bez zmian.
d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréow tych

czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu wykraczajgcego poza granice budynku. Budynek nie bedzie emitowat
wibracji, promieniowania ani innych zaktécen.
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e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami

Bez zmian.

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH,
SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPtO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH
SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACIE,
OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA
W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODtACH ENERGII (DZ. U.
Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLtA, OKRESLAJACA

POZA ZAKRESEM

11. W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z §
135 UST. 7-10 1 § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA
2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

POZA ZAKRESEM

12. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nalezy wymienié¢ piony kanalizacyjne i wodne 1 pietra wraz z gérnym i dolnym kielichem; nalezy
przewidzie¢ rozbudowe istniejgcej instalacji kanalizacyjnej i wodnej o nowe piony dla nowo projektowanych
tazienek na 2 pietrze, ktére bedg wykonywane w pdzniejszym etapie, po wykonaniu nalezy je zabezpieczy¢.

INSTALACJE SANITARNE:
W sktad opracowania wchodza:

* Modernizacja instalacji wody zimnej, c.w.u.,
* Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarne;j.

¢ Instalacja wody zimnej, cwu, cyrkulacji
Woda zimna oraz ciepta woda uzytkowa doprowadzona dla przebudowywanych pomieszczen z istniejgcej
instalacji. Nalezy wykorzystad istniejgcg instalacje cyrkulacyjna.
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Przewody wody zimnej

Instalacje zaprojektowano z rur PERT-AL-PERT o budowie wielowarstwowej. Ich rdzeniem jest rura
aluminiowa, zgrzana wzdtuznie, ultradzwiekowo ,na zaktadke”, ktéra wytrzymuje cisnienie ok. 10 bar. Na
zewnatrz i od wewnatrz rury aluminiowej, warstw tworzywa (PERT), mocowanych do aluminium specjalnym
spoiwem. Parametry pracy rury pod jednoczesnym wplywem cisnienia i temperatury na poziomie,
odpowiednio 10 bar i 95°C.

taczenie rur poprzez uzycie ztaczek zaprasowywanych. Potgczenie rury z ksztattkg uzyskujemy, wgniatajac
(wprasowujac) rure w profil ksztattki, w strefie ztgcza, za pomocq zaciskarki wyposazonej w szczeki typu U,
dostosowane do typu ksztattki. Szczelno$¢ komory potaczeniowej gwarantujg dwie uszczelki o—-ringowe
idealnie wkomponowane w strefe ztgcza. Wykonywanie potgczen tego typu jest mozliwe w szlichcie
podtogowej lub bruzdzie Scienne;j.

Armatura i osprzet

Zastosowac nalezy armature do wody pitnej z uwzglednieniem temperatury czynnika przeptywajacego:

¢ zawory kulowe gwintowane

¢ zawory czerpalne ze ztgczky do weza,

Zabezpieczenie instalacji i sieci wodociggowej przed przeptywem zwrotnym nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw
zwrotny.

Uwagi:

Podfaczenia do baterii umywalkowych wykonaé za pomocy wezykéw elastycznych ze stali nierdzewnej
z gwarancjg min. 10lat.

Na potrzeby projektu przyjeto rozwigzania firmy Delabie* — dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan

zamiennych, rGwnowaznych o parametrach réwnych lub nie gorszych od zatozonych.

Zestawienie armatury i wyposazenia fazienek stanowi zatacznik do projektu.

Nalezy wymieni¢ i wyprowadzi¢ piony instalacyjne powyzej/ponizej stropdw 1 pietra. Po wykonaniu nalezy
je zabezpieczyc.

Przewody c.w.u.

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy uktadac réwnolegle do rur zimnej wody.

Instalacje zaprojektowano z rur PERT-AL-PERT majacg budowe wielowarstwowa. Ich rdzeniem jest rura
aluminiowa, zgrzana wzdtuznie, ultradzwiekowo ,na zaktadke”, ktéra wytrzymuje cisnienie ok. 10 bar. Na
zewnatrz i od wewnatrz rury aluminiowej, warstw tworzywa (PERT), mocowanych do aluminium specjalnym
spoiwem. Parametry pracy rury pod jednoczesnym wplywem cisnienia i temperatury na poziomie,
odpowiednio 10 bar i 95°C.

taczenie rur poprzez uzycie ztaczek zaprasowywanych. Potgczenie rury z ksztattkg uzyskujemy, wgniatajac
(wprasowujac) rure w profil ksztattki, w strefie ztgcza, za pomocq zaciskarki wyposazonej w szczeki typu U,
dostosowane do typu ksztattki. Szczelnos¢ komory potaczeniowej gwarantujg dwie uszczelki o—-ringowe
idealnie wkomponowane w strefe ztgcza. Wykonywanie potgczen tego typu jest mozliwe w szlichcie
podtogowej lub bruzdzie Scienne;j.

Wszystkie przejscia przewoddw wody cieptej i cyrkulacyjnej przez przegrody budowlane nalezy wykonac
w tulejach ochronnych uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczng nie powodujacg korozji rur. Przy
przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego zastosowac przejscia ppoz.
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Izolacja przewoddéw

Instalacje wody zimnej nalezy izolowaé otuling ze skalnej wetny mineralnej pokryta ptaszczem
z folii PCV z samoprzylepng zaktadkg o grubosci 20 mm.

Instalacje c.w.u nalezy izolowaé otuling ze skalnej wetny mineralnej pokryta ptaszczem z folii PCV
z samoprzylepng zaktadka system zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Préba szczelnosci
Wewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy poddaé probie szczelnosci. Prébe cisnieniowg instalacji nalezy
wykonaé dwuetapowo jako probe wstepng i probe gtéwna.

* Préba wstepna

Dla wykonania préby wstepnej instalacje nalezy podda¢ cisnieniu o 50% wiekszym od cisnienia roboczego
(przyjeto 10 bar) w czasie 30 min, w odstepach 10 min, dwukrotnie przywracajac jego wartosé. W fazie tej
proby w ciggu dalszych 30 minut ci$nienie prébne nie moze obnizyc sie o wiecej niz 0 0,6 bar.

® Préba gtdwna
Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtdwna. Proba ta trwa dwie godziny, podczas
ktérej odczytane wczesniej po probie wstepnej cisnienie, nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0 2%.

¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z przyboréw sanitarnych bedg odprowadzane do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych.
Instalacja kanalizacji sanitarnej Sciekdéw sanitarnych wykonana zostanie jako grawitacyjna, odprowadzajaca
Scieki do wyjscia kanalizacji sanitarnej, rurociggami poziomymi.
Piony kanalizacji sanitarnej sciekdw czarnych i szarych, podfaczenia przyborédw sanitarnych do piondéw
zaprojektowano z rur i ksztattek z tworzywa sztucznego na bazie polipropylenu oraz sktadnikow
naturalnych.
Podejscia kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2%.
Pofaczenia wykonac na wecisk. Przy zmianie Srednicy nalezy stosowac wyfacznie zwezki niesymetryczne.
Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy mocowa¢ do konstrukgji
wyfacznie przy uzyciu obejm rurowych systemowych z wktadkg, zapewniajacych po petnym skreceniu
optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym Scisniecie obejmy na rurze.
Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg graficzng opracowania.
Zmiane kierunku prowadzenia przewodu wykonac¢ za pomoca tukéw o kacie rozwarcia 45°.
Podfaczenie instalacji do poszczegoélnych przyboréw nalezy wykonaé poprzez zasyfonowanie.
Wszystkie piony nalezy wyposazy¢ w rewizje. Piony bedg wentylowane przez rury wywiewne na dachu
budynku.
Montaz przyboréw sanitarnych za pomocg stelazy podtynkowych do podwieszanego WC, zestaw %,
bezzbiornikowy system sptukiwania z bezposrednim podtgczeniem do instalacji z podwdjnym
sptukiwaniem.

Stelaz ze stali pokrytej czarnym epoksydem:

- Mocowanie do Sciany nosnej.

- Regulacja wysokosci od 0 do 200 mm (ze znacznikiem na wysokosci 1 m).

- Do $cian o grubosci od 10 do 120 mm.

- Rura sptukujgca @32 z elementem tgczgcym @55.

- Rura odptywu z ABS-u, z przytgczem @110 z PE-HD z uszczelka, z 2 pozycjami regulaciji.

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa: do bezzbiornikowego systemu sptukiwania z bezposrednim
podtgczeniem do instalacji.

- Kompatybilna z armaturg elektroniczng z systemem podwdjnego uruchamiania do WC.
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- Kompatybilna z produktami z zasilaniem sieciowym 230/6V.
- Zawor antyskazeniowy wewnatrz skrzynki.

- Zintegrowany zawor odcinajacy i regulujgcy wyptyw.

W fazienkach nalezy zastosowac $cienny odptyw liniowy. Na etapie wykonania odkrywek zweryfikowaé
mozliwosé jego wykonania. W razie niemozliwosci wykonania odptywu $ciennego zaleca sie wykonanie
podtogowego odptywu liniowego.

W przestrzeni prysznicéw nalezy zachowac spadek 0,5% - 1% w wylewce w kierunku odptywu.

¢ Instalacja c.o.
Istniejgca, bez zmian.

¢ Instalacja wentylacji

Istniejgca - grawitacyjna, bez zmian.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE:
W skfad opracowania wchodzg:

* Wykonanie rozdzielnicy elektrycznej T-1

* Modernizacja instalacji oswietlenia podstawowego,
* Modernizacja instalacji sitowej,

*  Modernizacja instalacji potgczet wyréwnawczych.

e  Zasilanie w energie elektryczna
Zasilenie przebudowywanej czesci nalezy wykonac poprzez istniejgcg wolng podstawe bezpiecznikowg
przewidziang na potrzeby pralni. Podstawe bezpiecznikowg 160A nalezy wymieni¢ na nowg i wyprowadzi¢
z niej zasilanie w kierunku nowoprojektowanej rozdzielnicy RPP. Rozdzielnice RPP wykona¢ jako natynkowa
i zlokalizowaé w poblizu istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej. W RPP nalezy umiesci¢ aparaty odptywowe
zasilajgce projektowang rozdzielnice oddziatowg/pietrowg. W RPP nalezy rdwniez przewidzie¢ aparat
rezerwowy na potrzeby pralni.

Na potrzeby zasilania odbioréw elektrycznych przewidzianych do zainstalowania w pomieszczeniach
objetych zakresem opracowania, projektuje sie montaz nowej rozdzielnicy oddziatowej T-1. Rozdzielnice
projektuje sie w wykonaniu ptytkim jako natynkowe. Lokalizacja rozdzielnicy zostata wskazana w czesci
graficznej opracowania.

Projektowang rozdzielnice nalezy zasili¢ kablem N2XH-J 5x10 z istniejgcej rozdzielnicy RPP.

* Ochrona przeciwprzepieciowa
Ogodtem w budynku przewidziano dwustopniowa ochrone przed skutkami przepiec¢ - dwa stopnie ochrony
urzadzen i instalacji wewnetrznych po stronie niskiego napiecia:

* stopien ochrony T14T2 — ograniczniki montowane w rozdzielni gtéwnej,

e stopien ochrony T2 — ograniczniki montowane w rozdzielnicach pietrowych.

¢ Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone podstawowg stanowig:
* lzolacja czesci czynnych,
*  Przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej 1P20.
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Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania
w ukfadzie sieci TN-S, realizowane poprzez zabezpieczenia wytgcznikami rdéznicowo-pradowymi
0 znamionowym pradzie réznicowym 30mA oraz wytgcznikami nadmiarowo-pragdowymi lub bezpiecznikami
topikowymi. Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy przytgczy¢ do przewodu ochronnego PE.
Wszystkie kable i przewody powinny posiada¢ zyte ochronng PE koloru Zzéttozielonego potgczong
z zaciskiem PE rozdzielnic oraz czesciami metalowymi zasilanych urzagdzen. Przewdd ochronny nie moze by¢
w zadnym miejscu instalacji zabezpieczony i roztgczany za pomoca tacznikdéw. Natomiast przewdd neutralny
N nie moze by¢ uziemiony ani tgczony z przewodem ochronnym PE.

Dopuszczalne czasy samoczynnego wytgczenia napiecia w uktadzie TN-S wynoszg 0,4s dla warunkéw
normalnych oraz 0,2s dla warunkdw zwiekszonego zagrozenia porazeniem. Przewody powinny posiadac
izolacje na napiecie min. 750V.

*  Przeciwpozarowy wytacznik pradu
POZA ZAKRESEM POWYZSZEGO OPRACOWANIA.
Nalezy uwzgledni¢ zgodnie z projektem technicznym w zakresie ochrony przeciwpozarowej bedgcym
odrebnym opracowaniem.

¢ Przewody, kable i trasy kablowe
Projektowane instalacje elektryczne i okablowanie strukturalne nalezy prowadzi¢ w oddzielnych trasach
kablowych. Przewody odchodzgce od gtéwnych tras kablowych nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych
z zachowaniem ciggtosci.

Trasy instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinny przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzgdzeniami. Powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw.
Wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych. W strefie sufitdw podwieszanych,
w miejscach zmiany kierunku utozenia trasy kablowe]j nalezy zastosowac puszki rewizyjne umozliwiajgce
tatwiejszg modernizacje tras kablowych.

Wszystkie korytka kablowe nalezy podwieszaé w sposéb trwaty i pewny. Rozstaw podwieszen dla koryt
kablowych nalezy dostosowac¢ do nosnosci koryta przy zatozeniu jego maksymalnego obcigzenia, jednak nie
rzadziej niz 1,5-2,0m. Koryta nalezy podwiesza¢ przede wszystkim do konstrukcji nosnych stopéw oraz do
specjalnie przygotowanych konstrukcji pod instalacje. Do podwieszen nalezy stosowaé wytgcznie zawiesia
systemowe produkowane przez dostawce koryt kablowych o wymiarach i nosnosci dostosowanych do
rozmieszczenia i przenoszonych obcigzen.

Wszystkie przejScia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) nalezy
ochroni¢ przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonaé¢ w przepustach rurowych, badz korytkami.
Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu przepustow instalacyjnych w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego zgodnie z klasg odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementdw.

Przejscia pomiedzy pomieszczeniami o rdéznych atmosferach nalezy wykona¢ w sposdb szczelny,
zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez
podtogi nalezy ochroni¢ do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym nalezy zastosowad rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki
i korytka blaszane lub z tworzyw sztucznych.

Zasilanie odbiorow nalezy wykona¢ przewodami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi
zawartymi w normie N-SEP-E-007:2017-09.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych powinny
spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — B2CA —s1b, d1, al.
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Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane poza obrebem drdg ewakuacyjnych powinny

spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — DCA —s2, d1, a2.

¢ Instalacja oswietlenia
Instalacja oswietlenia podstawowego

W obiekcie przewiduje sie oswietlenie podstawowe (w zakresie opracowania) wykonane oprawami
oswietleniowymi typu LED zgodnie z wymaganiami PN-EN 12464-1 odnos$nie komfortu uzytkownikéw oraz
wydajnosci energetycznej.

Wymagane natezenie oswietlenia:

Korytarze - 100Ix
Sanitariaty - 200Ix
Miejsca pracy przy komputerze - 500Ix(300Ix)

Réwnomiernos¢ oswietlenia

Stosunek najmniejszej zmierzonej wartosci natezenia oswietlenia do S$redniej wartosci natezenia
osSwietlenia na danej ptaszczyznie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,6 w polu zadania wzrokowego oraz nie
mniejsza niz 0,4 w obszarze bezposredniego otoczenia.

Dobér opraw

W gabinecie TOMATIS i pokojach zaprojektowano oprawy oswietleniowe na Zrédfa LED, IP40, IKOS,
UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =4000Im, pobdér mocy 36W, 2 klasa
ochronnosci, montaz: nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego,
stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (L80B20),
cos0'=0,96, uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane
strumienia swiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien swietlny oprawy
w zaleznosci od ilosci swiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowe] oszczednosci energii do 30%
oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke
centralng, pozwalajagcg na: regulacje strumienia Swietlnego oprawy, wyzwalanie wczesniej
zaprogramowanych funkcji, odbiér informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego
poboru mocy, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471 — oznaczone w czesci graficznej
jako A.1.

W tazienkach zaprojektowano oprawy oswietleniowe na zrédta LED, IP54, IKO8 T=4000K, Ra>80, strumien
po przejsciu przez zespot optyczny=2280lm, pobdér mocy 24W, montaz: nastropowy lub nascienny,
obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV biatego poliweglanu, dyfuzor
z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany
elektroniczny zasilacz LED; zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471,
EN 62471, ENEC — oznaczone w czesci graficznej jako B.1.

Oswietlenie nocne — listwy LED w profilach korytkowych do montazu w bruzdach Sciennych w obrebie

korytarzy — zgodnie z czescig graficzng opracowania. Listwy umieszczone na wysokosci min. 25cm od
wykonczenia podtogi. Oznaczone w czesci graficznej jako E.1.

13



ITO

CENTRUM DLA NIEWIDOMYCH | StABOWIDZACYCH W KRAKOWIE
Ponadto:

Nadajnik radiowy do bezprzewodowego sterowania oprawami wyposazonymi w inteligentny statecznik SD.
Wyzwalanie scen swietlnych bedzie odbywaé sie poprzez przyciski klawiszowe. Jeden nadajnik radiowy
obstuguje 2 przyciski pozwalajgce na nastepujgce sceny - witacz-wytacz (rozjasnij- Sciemnij) oraz wiacz-
wytgcz autodimmer. wym. 35x66x22mm do zabudowy podtynkowej — oznaczone w czesci graficznej jako
FM1.

Jednostka Centralna do zarzadzania oswietleniem awaryjnym oraz podstawowym. Obstuguje do 992 opraw.
Mozliwos¢ podziatu opraw na 256 niezaleznie sterowanych grup. W przypadku opraw awaryjnych, po
podzieleniu na grupy mozliwosé tatwego (np. z telefonu lub tabletu z androidem) wywotania testu
autonomicznego lub funkcjonalnego na zgdania.

Jednostka centralna umozliwia stworzenie do 40 scen S$wietlnych, dzieki ktérym mozna sterowad
pojedynczymi, jak i kilkoma grupami opraw jednoczesnie. Sceny mogg by¢ réwniez wywotywane
z kalendarza. Testy funkcjonalne sg przeprowadzane automatycznie co 28 dni, a testy autonomiczne co 175
dni, zgodnie z obowigzujagcg normg PN-EN 50172 (odstepy miedzy automatycznymi testami mozemy
dowolnie zmienia¢, lecz tak, aby norma byta spetniona — np. testy autonomiczne mozemy ustawic co 10, 30
czy 100 dni). Testy autonomiczne mogg by¢ przeprowadzane w jednym czasie dla wszystkich opraw, lub
w odstepie 7 dni (podziat na oprawy parzyste i nieparzyste). Opcja testéw w odstepie 7 dni chronigca przed
zaciemnieniem obiektu, w przypadku kiedy awaria pradu nastgpitaby zaraz po zakoriczeniu testu (w takim
wypadku nie zadziata jedynie potowa opraw, poniewaz test autonomiczny polega na przejsciu oprawy
w tryb autonomiczny w celu sprawdzenia pojemnosci akumulatora). Wyniki testéw sg przechowywane
w pamieci centralki, istnieje mozliwos¢ zapisania ich na dysku komputera, wydrukowania oraz dodania do
dziennika zdarzen obiektu.

Komunikacja radiowa pomiedzy jednostkg centralng, a oprawami odbywa sie dzieki zastosowaniu protokotfu
Zigbee w standardzie |EEE 802.15.4 przy wykorzystaniu transmisji SFH-DSSS w zakresie czestotliwosci
2.4000-2.486 GHz. Zastosowanie systemu radiowego do komunikacji pomiedzy jednostkg centralka,
a oprawami pozwala na oszczednosci ze wzgledu na brak koniecznosci stosowania dodatkowych
przewodéw komunikacyjnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy oprawami to 100m, kazda oprawa
w systemie radiowym dziata jak router (jest jednoczes$nie nadajnikiem i odbiornikiem).

Centralka wyposazona jest w karte SIM, ktéra pozwala na konfiguracje, uruchomienie oraz serwis zdalnie,
bez koniecznosci wizyty technika na obiekcie. Do facznosci do centralki stuzy dedykowana aplikacja.
Jednostka centralna przeznaczona jest do montowania w rozdzielniach elektrycznych na szynie DIN
o szerokosci 9 modutéw. Istnieje mozliwos¢ podtgczenia Jednostki centralnej do BMS przy pomocy
wbudowanego interfejsu RS-485 korzystajac z protokotu MODBUS.

Oprzewodowanie

Typ oprzewodowania wykona¢ przewodami zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz wytycznymi
zawartymi w normie N-SEP-E-007:2017-09.

Uwagi

Sterowanie oprawami za pomocg tradycyjnych tgcznikdw oswietleniowych.

Wysokos¢ do osi fgcznikdw oswietleniowych gtéwnych 100cm od wykonczonej podtogi.

Wysokosc tgcznikdw kinkietowych (oznaczonych na czesci graficznej znacznikiem "k") 80cm od wykoriczonej
podtogi.

Oprawy oswietleniowe sufitowe nalezy wyosiowa¢ na Srodku pomieszczenia, montowaé w rownych
odstepach.
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Zaleca sie dostosowanie lokalizacji projektowanej instalacji SSP (poza zakresem powyzszego opracowania,

w zakresie ochrony przeciwpozarowej bedgcym odrebnym opracowaniem) do projektowanej instalacji
oswietlenia w celu unikniecia kolizji.

Na potrzeby projektu przyjeto rozwigzania firmy Beghelli* — dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan
zamiennych, rGwnowaznych o parametrach réwnych lub nie gorszych od zatozonych.

* Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
POZA ZAKRESEM POWYZSZEGO OPRACOWANIA.
Nalezy uwzgledni¢ zgodnie z projektem technicznym w zakresie ochrony przeciwpozarowej bedgcym
odrebnym opracowaniem.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wedtug PN-EN 1838 pkt. 3.3, jest to czes¢ oswietlenia awaryjnego
zapewniajgce bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajgce podjecie proby zakonczenia
potencjalnie niebezpiecznego procesu. Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oswietlenie drég
ewakuacyjnych (wraz ze znakami kierunkédw ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjs¢ ewakuacyjnych
z obiektu) oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym.

Oswietlenie awaryjne bedzie zatagczane w przypadku awarii zasilania oswietlenia podstawowego
z niezaleznego zrédta. Ze wzgledu na charakter budynku — uzytkownicy to osoby z niepetnosprawnoscig
narzadu wzroku, oswietlenie awaryjne na drogach komunikacji ogdlnej oraz klatkach schodowych bedzie
zastosowane oswietlenie awaryjne o podwyzszonych parametrach natezenia oswietlenia. Oswietlenie to
bedzie sie uruchamiaé samoczynnie kazdorazowo po zaniku napiecia zasilajgcego w obwodach
oswietleniowych.

Zgodnie z Ekspertyzg techniczng (odrebne opracowanie) w sprawie spetnienia wymagan ochrony ppoz:
Biorgc pod uwage charakter niezgodnosci, ktére nie zostang usuniete z uwagi na brak mozliwosci
technicznych, w szczegdlnosci warunki bezpiecznej ewakuacji z budynku bedgcego przedmiotem ekspertyzy
oraz utrudnienia dotyczace dostepu ekip ratowniczych przyjmuje sie nastepujgce rozwigzania zastepcze:

Na drogach komunikacji ogdélnej w obrebie wszystkich kondygnacji oraz ewakuacyjnych klatkach
schodowych, a takze w obrebie wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku, zastosowane bedzie awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o podwyiszonych do 50 lux parametrach natezenia oswietlenia w stosunku do wymagan
PN-EN 1838 "Zastosowanie oswietlenia Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172:2005 "Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”. Podwyziszone parametry oswietlenia dotyczg wewnetrznych
przestrzeni budynku.

¢ Instalacja zasilania branzy sanitarnej
Projektuje sie doprowadzenie zasilania do wszystkich urzadzen elektrycznych uwzglednionych w projekcie
branzy sanitarnych. Zasilanie elektryczne nalezy doprowadzi¢é do miejsc zlokalizowania urzadzen
zaznaczonych w projekcie branzy sanitarnej. W celu wyrédwnania potencjatéw na obudowach aparatéw
i urzagdzen elektrycznych przewiduje sie zainstalowanie sieci potgcze wyréwnawczych.
Wszelkie urzadzenia elektryczne branzy sanitarnej nalezy zasili¢ zgodnie z informacjami zawartymi na
kartach materiatowych danych urzadzen oraz zgodnie z zaleceniami producenta.
Urzadzenia projektowane branzy inst. sanitarnej bedg posiadac zasilanie i okablowanie prowadzone bez
kontaktu z woda.

* Instalacja dzwonkowa
POZA ZAKRESEM POWYZSZEGO OPRACOWANIA.
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Nalezy uwzgledni¢ zgodnie z projektem technicznym w zakresie ochrony przeciwpozarowej bedgcym

odrebnym opracowaniem.

¢ Instalacja gniazd wtykowych
Rozmieszczono gniazda wtykowe zwykte/ zestawy gniazd wtykowych; w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia i konstrukcji scian: podtynkowe IP20, podtynkowe IP44. Oprzewodowanie obwoddéw gniazd
bedzie wykonane przewodami w podwdjnej izolacji na napiecie min. 750V.

Przewidziane zestawy gniazd zostaty skonfigurowane w zaleznosci od przeznaczenia danego pomieszczenia
i zainstalowanych w nim urzadzen elektrycznych. Poszczegbélne obwody gniazd zabezpieczone s3
wytacznikami réznicowoprgdowymi oraz wytgcznikami nadprgdowymi. Gniazda ogdlnego przeznaczenia
i zestawy komputerowe: gniazda 230V i wezty logiczne — nalezy montowaé¢ w tynku. Instalacje nalezy
wykona¢ podtynkowo. Gniazda porzadkowe nalezy montowac na wysokosci 0,3 m.

Typ oprzewodowania wykona¢ przewodami zgodnie z wymogami okreslonymi w podrozdziale ,Przewody,

kable i trasy kablowe”.

Uwagi

Wysokos¢ do osi gniazd wtykowych zlokalizowanych przy tézkach: 80cm do 110cm od wykoriczonej podtogi
(w zaleznosci od wysokosci t6zek).

Wysokos$¢ do osi gniazd wtykowych zlokalizowanych w tazience: ok. 110cm do 120cm od wykonczonej
podtogi.

* Montaz folii grzewczych

Montaz folii grzewczych nalezy wykonac za ptytg gipsowo-kartonowa — zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta.

Przyktadowy opis montazu folii grzewczych:

Do stelazu wypetnionego wetng mineralng nalezy zamontowac ekran aluminiowy, do ktérego
przymocowana bedzie folia grzewcza za pomocga przeznaczonej do tego celu tasmy. Tasme nalezy mocowac
do stelaza zgodnie z miejscami ciecia folii grzewczych. Nastepnie nalezy:

- wykonaé podtaczenie folii grzewczych zgodnie ze schematem podfgczenia wybranego producenta,
- wykonaé pomiar rezystancji systemu grzewczego,

- uzupetnic karte gwarancyjna,

- nanie$¢ plan rozmieszczenia folii grzewczej na scianach,

- wykonadé podtaczenie termostatu zgodnie z instrukcjg wybranego producenta,

- przymocowac warstwe wierzchnig, tj. ptyte gipsowo-kartonowg do stelaza.

Ptyte g-k nalezy wykonczy¢ zgodnie z czescig tekstowa, jak i graficzng branzy architektonicznej.

¢ Uwagi koricowe
Wykonanie robdét prowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami obowigzujgcymi w budownictwie
elektroenergetycznym, zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu przepiséw i wymogdéw BHP.
Typ oprzewodowania wykona¢ przewodami zgodnie z wymogami okreslonymi w podrozdziale ,Przewody,
kable i trasy kablowe”.
Uszczelnienia przepustéw w Scianach i stropach nalezy wykonaé w klasie odpornosci ogniowej,
odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych, przez ktére przechodzg (ochronng masg uszczelniajacg).
Catos¢ prac nalezy powierzyé osobie (podmiotowi) posiadajgcej (posiadajgcemu) uprawnienia budowlane
wykonawcze konieczne do prowadzenia robét elektroinstalacyjnych.
Prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Przy realizacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie zmiany zgodnie z dokumentacjg techniczng w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, bedacej odrebnym opracowaniem.

Po wykonaniu catosci prac montazowych nalezy wykonac:
1. Dokumentacje powykonawczy,

2. Opracowac protokoty pomiarowe zawierajgce:

- pomiary rezystancji izolacji,

- sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowe;j,

- sprawdzenie wytgcznikdow réznicowopradowych,

- pomiary rezystancji petli zwarcia,

- pomiary natezenia oswietlenia

Nalezy wymieni¢ piony kanalizacyjne i wodne 1 pietra wraz z gérnym i dolnym kielichem; nalezy
przewidzie¢ rozbudowe istniejgcej instalacji kanalizacyjnej i wodnej o nowe piony dla nowo projektowanych
tazienek na 2 pietrze, ktére bedg wykonywane w pdzniejszym etapie, po wykonaniu nalezy je zabezpieczy¢.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU

Prace projektowe nie podlegajg uzgodnieniu z rzecz. do spraw zabezp. ppoz. Zakres projektowy nie

przewiduje sie dostosowanie budynku do wymogow ppoz. w ramach inwestycji.

Dla niniejszego budynku zostata opracowana odrebna dokumentacja dostosowania budynku do przepisow
przeciwpozarowych, na podstawie ktérej zostato wydane pozwolenie na budowe, oraz Ekspertyza PPOZ.

Zakres powyzszych prac nie koliduje z pracami zawartymi w projekcie dostosowania budynku do przepiséw
przeciwpozarowych.
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