ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH PIETRA 1

Symbol D1a D1b D2

Rysunek
WYMIAR OTWORU W KONSTRUKCJI [cm] ok. 98 x 206 ok. 98 x 206 ok. 98 x 206
MIN. WYMIAR W $WIETLE PRZEJSCIA [cm] 90 x 200 90 x 200 90 x 200
MATERIAL RAMY | SKRZYDLA ptyta pilSniowa $redniej gestosci (MDF) plyta pilSniowa $redniej gestosci (MDF) ptyta pilsniowa $redniej gestosci (MDF)

rdzen o strukturze plastra miodu rdzen o strukturze plastra miodu rdzen o strukturze plastra miodu
KOLOR ciemny pudrowy réz ciemny mietowy biaty
WYPELNIENIE petne petne petne
KLAMKA OBUSTRONNA v v v
WENTYLACJA DOLNA . - v
otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022m2 dla doptywu powietrza

ZAMEK v v v - blokada tazienkowa
AKUSTYKA min. 35 dB min. 35 dB -
LOKALIZACJA Pokoje dziewczat Pokoje chtopcow tazienki
ILOSC 5 5 13
OTWIERALNOSC 2L 3P 2L 3P 4L 9P
UWAGI!:
1. Wymiary nalezy zweryfikowaé¢ na etapie projektu warsztatowego na podstawie pomiaréw z natury, spetni¢ minimalny wymagany wymiar w $wietle przej$cia oraz dostosowa¢ wymiary stolarki
do istniejgcych otworéw w murach — jezeli mozliwe. Nalezy przewidzie¢ konieczno$é zapewnienia luzéw montazowych.
2. Dokfadne szczegdly stolarki zgodne z rysunkami warsztatowymi wybranego producenta.
3. W dolnej czesci drzwi nalezy zamontowa¢ wzmacniajacy metalowy panel, zabezpieczajacy przed uszkodzeniem drzwi.
4. Doktadna lokalizacja poszczegolnych drzwi zgodnie z 2172_PW_A_GA_101.
5. Oscieznice stalowe w kolorze biatym.
6. Klamki proste, bez ostrych elementow, w kolorze czarnym.

REFERENCYJNE KOLORY:

ciemny pudrowy r6z ciemny migtowy

kolor zblizony do RAL 3015 kolor zblizony do RAL 6011

Wszelkie prawa wynikaj ace z Ustawy o prawie autorskim zastrzezone. Kopiowanie, edycja,

biaty

kolor zblizony do RAL 9016

udostepnianie rysunku w catosci badz w czesci bez pisemnej zgody ITO zabronione.

UWAGI:

1. Projekt nale zy rozpatrywac jako cato$¢ tacznie z opisami,
zestawieniami, opracowaniami branzowymi oraz wszelkimi
materiatami do niego zatgczonymi.

2. Wymiary, o ile nie zaznaczono inaczej, podano

w centymetrach w odniesieniu do wymiaréw liniowych oraz

w metrach w odniesieniu do kot wysokosciowych

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢ i potwierdzi¢ na
budowie.

4. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci uzgodni¢ z autorami
opracowania.

5. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang i zgodnie z zaleceniami producentéw uzytych
materiatow.

6. Nie skalowa¢ rysunku

7. Nie dokonywa¢ pomiaréw z rysunku

8. Wszystkie poziomy i koty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢
na budowie.

9. Wszystkie btedy i braki nalezy zgtosi¢ autorowi
opracowania.

10. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe i produkty
posiadajace wszelkie wymagane przez przepisy aprobaty,
atesty, dopuszczenia

11. Wskazane materialy, elementy, osprzet, armatura, itp. sa
jedynie przyktadowymi rozwigzaniami, nalezy bazowac¢ na ich
parametrach technicznych i uzytkowych. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw zamiennych, réwnowaznych

o parametrach réwnych lub nie gorszych od zatozonych.

12. Wszelkie zmiany kolorystyki, faktur lub innych parametrow
uzytych materiatéw lub elementéw wykonczenia i wyposazenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem na etapie wykonawstwa.

13. Przed podj gciem prac wykonawczych nalezy zweryfikowac
stan instalacji, skorygowa¢ mozliwos$¢ wpigcia.

Nazwa inwestyciji:
Projekt wykonawczy bran zowy wnetrz w Budynku C Zespotu Szkot

i Placowek pn. "Centrum dla Niewidomych i Stabowidzacych" na
dziatce nr 194/1 w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6

Nrrys.: Data:
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Nazwa rysunku: Skala: Faza:
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