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2. CZESC RYSUNKOWA

2172 _PW_A_EX_101 — Rzut 1 pietra - stan istniejgcy
2172_PW_A_DE_101 — Rzut 1 pietra - wyburzenia
2172_PW_A_GA_101 — Rzut 1 pietra — stan projektowany
2172_PW_A_FL_101 - Rzut 1 pietra - wykoniczenie podtdg
2172_PW_A_PA_101 - Rzut 1 pietra - wykonczenie Scian
2172_PW_A_dE_805 - Rozwiniecie pom. 101.P.01i 101.t.01
2172_PW_A_dE_806 - Rozwiniecie pom. 101.P.02, 101.P.03 i 101.t.02
2172_PW_A_dE_807 - Rozwinigcie pom. 101.£.04 i 101.t.05
2172_PW_A_dE_808 - Rozwiniecie pom. 101.K.01 i 101.K.02
2172_PW_A_dE_808a - Rozwiniecie pom. 101.K.01 i 101.K.02 — widoki 3D
2172_PW_A_dE_809 - Rozwiniecie pom. 101.K.03
2172_PW_A_dE_809a - Rozwiniecie pom. 101.K.03 — widoki 3D
2172_PW_A_sD_701 — Zestawienie stolarki drzwiowej — pietro 1

2172_PW_A_dE_901 — Rozwiniecia projektowanych szaf w zabudowie na pietrze 1
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Obiekt w zakresie opracowania to budynek nalezacy do kategorii:
- IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa,
domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie,

laboratoria i placéwki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw
zoologicznych i botanicznych,

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania szkoty. Funkcja pozostaje niezmieniona.

Zestawienie powierzchni 1 pietra:

Nr Nazwa Pow. [m?]
101.G.01 Gabinet TOMATIS 13.89 m?
101.K.01 Korytarz 22.28 m?
101.K.02 Korytarz 16.40 m?
101.K.03 Korytarz 33.07 m?
101.P.01 Pokdj 14.64 m?
101.P.02 Pokéj 14.61 m?
101.P.03 Pokdj 13.92 m?
101.P.04 Pokdj 14.54 m?
101.P.05 Pokéj 14.83 m?
101.P.06 Pokdj 14.48 m?
101.P.07 Pokdj 14.77 m?
101.P.08 Pokéj 14.67 m?
101.P.09 Pokdj 14.27 m?
101.P.10 Pokdj 14.84 m?
101.t.01 tazienka 2.66 m?
101.£.02 tazienka 6.03 m?
101.t.03 tazienka 6.03 m?
101.t.04 Przedsionek - aktywizacja 11.35 m?
101.£.05 tazienka dla niepetnosprawnych 5.58 m?
101.t.06 tazienka 3.45m?
101.t.07 tazienka 5.98 m?
101.£.08 tazienka 6.02 m?
101.t.09 tazienka 2.81 m?
SUMA 281.12 m?

Powierzchnie okreslone zostaty zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836: 2022-07,
dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.
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3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO
WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE |
KOLORYSTYKE ELEWACII, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH
Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINIl INNYCH
ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Uktad przestrzenny
W stanie istniejgcym opracowywana czes¢ budynku na rzucie prostokata. Budynek trzykondygnacyjny,
podpiwniczony, stanowigcy cze$¢ kompleksu sktadajgcego sie z pieciu segmentow.

Wyglad zewnetrzny — elewacje o prostej formie, z dwoma balkonami od strony pétnocnej. Elewacja pokryta
tynkiem o zréznicowanej kolorystyce. Gtdwne wejscie do opracowywanego segmentu jest zadaszone.

Wyroby wykonczeniowe zastosowane w elewacjach i kolorystyka - w ramach opracowania nie przewiduje
sie ingerencji w istniejgce wyroby wykoniczeniowe w elewacjach i w kolorystyce.

Sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajagcych z wymaganych przepisami szczegélnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatka nr 194/1, obreb P-10, Krakéw-Podgodrze, Krakdéw jest objeta obowigzujgcym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,Debniki”. Nie wprowadza sie zmian w zakresie
zagospodarowania terenu.

ZAKRES PRAC (W ZAKRESIE ARCHITEKTURY):

- demontaz istniejgcego wykonczenia podtogi wraz z podtozem (skucie ptytek, demontaz parkietu itp.)
w zakresie objetym opracowaniem

- demontaz istniejgcych listew drewnianych (odbojnikdw) ze $cian w zakresie objetym opracowaniem
- utylizacja wszelkich elementéw z demontazu w zakresie Wykonawcy

- wykonanie robdt budowlanych wykonczeniowych, tynkarskich, gtadzi, malarskich, posadzkowych

- naprawy i uzupetnienia przebié¢ i bruzd po robotach instalacyjnych, tynkowanie i malowanie naprawionych
miejsc

- wymiana poszczegdlnych drzwi do pomieszczen, drzwi opisane na rysunku 2172_PW_A_GA_101 -
zestawienie drzwi zgodnie z zatgcznikiem graficznym 2172_PW_A_sD_701

- wykonanie nowych $cianek dziatowych w systemie lekkim g-k, scianki grubosci 10cm

- wykoniczenie posadzek i Scian zgodnie z zatgcznikami graficznymi: 2172_PW_A_FL_101i
2172_PW_A_PA_101

- wykonanie nowych szaf w zabudowie — zgodnie z zatgcznikiem graficznym 2172_PW_A_dE_901

- wymiana istniejgcych kratek wentylacyjnych na nowe plastikowe z anemostatem, w kolorze biatym
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PROPONOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE (w zakresie opracowania):

POSADZKI:

- WYKtADZINA PVC: GABINET TOMATIS

Proponuje sie uzycie homogenicznej wyktadziny PVC, np. Tarkett iQ Eminent* — dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan zamiennych, réwnowaznych o parametrach réwnych lub nie gorszych od zatozonych.

Parametry réwnowaznosci:

*  Whyktadzina PVC homogeniczna podtogowa

e Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka 23 mb x 2 m

¢ Klasa uzytkowa wg EN ISO 10873 (EN685) : 34/43

*  Grubosc catkowita wg EN I1SO 24346: 2mm

*  Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340: 2mm

*  Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10

* Antyposlizgowa o wartosci PVT wg BS-7976-2 > 36 — niskie ryzyko poslizgniecia
* Reakcja na ogie wg EN 13501-1: Bfl-s1

*  Witasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV— antystatyczna

- WYKtADZINA PVC: POKOJE

Proponuje sie uzycie heterogenicznej kompaktowe]j wyktadziny PVC, np. Tarkett Acczent Excellence 80* —
dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych, réwnowaznych o parametrach réwnych lub nie
gorszych od zatozonych.

Parametry rGwnowaznosci:

*  Whyktadzina PVC heterogeniczna kompaktowa

*  Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka 23 mbx2 m

¢ Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 : 34/43

*  Grubos¢ catkowita wg EN ISO 24346: > 2mm

*  Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340: 2 0,8mm

e Reakcja na ogient wg EN 13501-1: Bfl-s1

¢ Antyposlizgowa wg DIN 51130: R9/R10 (w zaleznos$ci od wzoru); wg EN 13893: > 0,3
*  Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV— antystatyczna

- WYKtADZINA PVC: tAZIENKI — strefa z umywalka, PRZEDSIONEK-AKTYWIZACJA

Proponuje sie uzycie heterogenicznej wyktadziny PVC, np. Tarkett Auga Multisafe* — dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan zamiennych, rownowaznych o parametrach réwnych lub nie gorszych od
zatozonych.

Parametry rGwnowaznosci:

*  Whyktadzina PVC heterogeniczna do pomieszczen mokrych

*  Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka 20 mbx 2 m

¢ Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 : 33/42

*  Grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2mm
*  Grubos¢ warstwy uzytkowej wg 1SO 24340 (EN 429): 0,55mm
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* Klasa palnosci EN 13501-1: Bfl-s1
*  Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV - antystatyczna
*  Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10

- WYKEADZINA PVC: tAZIENKI — strefa prysznica

Proponuje sie uzycie homogenicznej wyktadziny PVC, np. Tarkett Granit Multisafe* — dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan zamiennych, rownowaznych o parametrach rownych lub nie gorszych od
zatozonych.

Parametry rGwnowaznosci:

*  Whyktadzina PVC homogeniczna do pomieszczer mokrych

*  Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka 25 mb x 2 m

* Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 (EN 685): 31

*  Grubos¢ catkowita wyktadziny wg I1ISO 24346 (EN 428): 2,5mm

*  Grubos¢ warstwy uzytkowej wg I1ISO 24340 (EN 429): 2mm

* Klasa palnosci wg EN 13501-1: Bfl-s1

*  Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV - antystatyczna
* Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10

SCIANY:

- SCIANY GIPSOWO-KARTONOWE

Nalezy bazowa¢ na wytycznych montazowych wybranego producenta. Montaz otwordow drzwiowych,
przejs¢ instalacyjnych, montaz wyposazenia sanitarnego na stelazach w zabudowie przedsciankowej nalezy
wykonac $cisle wedtug instrukcji wybranego producenta.

e w pomieszczeniach suchych:

Nalezy wykona¢ $cianki grubosci 10cm. Konstrukcja z profili CW 50 i UW 50 z podwdjnym poszyciem ptytg
gipsowo-kartonowg gr. 12,5mm. Ptyty typu A — standardowe z obu stron stelaza. Stelaz wypetni¢ wetng
mineralng szklang lub skalng, grubos¢ wetny — 5cm. Nie wymaga sie zachowania klas odpornosci pozarowe;.
Nie wymaga sie spetnienia wymogow izolacyjnosci akustycznej — Scianki w pomieszczeniach suchych przy
zabudowie szaf.

* pomiedzy pomieszczeniami suchymi a mokrymi:

Nalezy wykona¢ $cianki grubosci 10cm. Konstrukcja z profili CW 50 i UW 50 z podwdjnym poszyciem ptytg
gipsowo-kartonowg gr. 12,5mm. Ptyty typu A — standardowe od strony pomieszczenia suchego, ptyty typu
H2 — o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci od strony pomieszczen mokrych. Stelaz wypetnic¢
wetng mineralng szklang lub skalng, grubos¢ wetny — 5cm. Nie wymaga sie zachowania klas odpornosci
pozarowej. Nalezy spetni¢ wymogi izolacyjnosci akustycznej pomiedzy pomieszczeniem mieszkalnym
(pokojem) a pomieszczeniem sanitarnym: 2 50 dB.

e w pomieszczeniach mokrych:

Nalezy wykona¢ $cianki grubosci 10cm. Konstrukcja z profili CW 50 i UW 50 z podwdjnym poszyciem ptytg
gipsowo-kartonowg gr. 12,5mm. Ptyty typu H2 — o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci z obu
stron stelaza. Stelaz wypetni¢ wetng mineralng szklang lub skalng, grubo$¢ wetny — 5cm. Nie wymaga sie
zachowania klas odpornosci pozarowej. Nie wymaga sie spetnienia wymogow izolacyjnosci akustycznej.
Nalezy wykona¢ hydroizolacje Scian w tazienkach (pomieszczeniach mokrych) zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta.
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Podtoze nalezy wyrdéwnaé, oczyscic i zagruntowac odpowiednim preparatem. W narozach oraz tgczeniach

z odptywem liniowym $ciennym, jak rdwniez przy przejsciach instalacyjnych oraz tgczeniach ptyt GK nalezy
zastosowacd tasme uszczelniajgcg. Nastepnie nalezy wykonac pierwszg warstwe izolacji specjalnym
lateksowym preparatem uszczelniajgcym, np. wysokoelastyczng izolacjg przeciwwodng na bazie wodnej
dyspersji tworzyw sztucznych. Na powierzchniach poziomych w izolacji nalezy zatopié mate izolacyjng
uszczelniajgca o bardzo wysokiej elastycznosci. Po wyschnieciu pierwszej warstwy nalezy wykonac¢ warstwe
drugg izolacji. Po uptywie czasu okreslonego przez wybranego producenta (min. 24h) mozna wykonczy¢
powierzchnie podtég i $cian zgodnie z projektem.

- OKEADZINA PVC: zgodnie z zatgcznikami graficznymi wykonczenia Scian
Proponuje sie uzycie homogenicznej oktadziny PVC, np. Tarkett Wallgard* — dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan zamiennych, réwnowaznych o parametrach réwnych lub nie gorszych od zatozonych.

Parametry rGwnowaznosci:

e Oktadzina PVC homogeniczna $cienna

*  Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka 30 mbx2 m

*  Grubos¢ catkowita wg EN ISO 24346: 1,30mm

*  Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340: 1,30mm
e Reakcja na ogient wg EN 13501-1: B-s2,d0

- TAPETY: POKOJE UCZNIOW

Nalezy zastosowaé tapety wykonane z ekologicznych materiatéw, ktére w swoim sktadzie nie zawierajg
metali ciezkich, formaldehydu czy wtdkna szklanego.

Tapety fizelinowe, odporne na promieniowanie UV (Flizelina jest materiatem wykonanym z wtdkniny
poliestrowej - tapeta na flizelinie jest elastyczna i wytrzymata. Dzieki pokryciu warstwa kleju proces
tapetowania przebiega szybko i bezproblemowo. Jej zaletg jest jej odporno$é na Swiatto, dzieki czemu
nawet wraz z uptywem lat kolory nie tracg na intensywnosci.) Tapety scienne powinny by¢ rowniez fatwe
w czyszczeniu. Wzory i kolory powinny by¢ stonowane, spokojne i dostosowane dla dzieci
z niepetnosprawnoscig wzroku. Wykonczenie matowe. Brak mozliwosci stosowania wyrazistych barw
i soczystych, krzykliwych koloréw. Kazdy element przed zastosowaniem musi uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego (przedstawione w odrebnym opracowaniu ,2172 prezentacja” tapety stanowig wzory
referencyjne, ostateczne wzory do uzgodnienia z Zamawiajgcym).

Wymiary tapet:
- szerokos¢: ok. 340cm
- wysokosc: ok. 185cm

Ostateczne wymiary tapet nalezy potwierdzi¢ na budowie, przed zaméwieniem.

- FARBY

Farby zmywalne lateksowe o parametrach:

- wodorozcienczalna, bez rozpuszczalnikéw

- 0 neutralnym zapachu

- przyjazna dla srodowiska

- brak plastyfikatorow

- nie z6tknie

- wysoka sita krycia — klasa Il (w zakresie 140 - 190 ml/m2 dla koloru biatego)
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- dobra przyczepnos¢ do podtoza

- lekkie rozprowadzanie, bez uczucia oporu na watku

- drobna granulacja (< 100 um)

- niekapigca

- odporna na szorowanie na mokro - klasa |

- odporna na fagodne (nie zawierajgce alkoholi) srodki dezynfekcyjne i detergenty
- odporna na wysokie temperatury do 85 °C, ISO 4211-2i1SO 4211-3
- wykonczenie satynowe/matowe

- spoiwo - latex syntetyczny

- nadajaca sie do stosowania wewnatrz budynku

Farby zwykte o parametrach:

- wysoka sifa krycia - klasa Il

- farba z powtoka o zwiekszonej odpornosci na dziatanie wilgoci i pary wodnej
- bardzo dobra odpornos¢ na szorowanie — klasa |

- wydajnos$¢ na poziomie 10-15 m2/I przy jednokrotnym malowaniu

- nie z6tknie

- dobra przyczepnos¢ do podtoza

- niekapigca

Zastosowanie farby lateksowej satyna/mat lub farby zwyktej oraz kolorystyka do potwierdzenia
z Wykonawcg lub Inwestorem.

DRZWI WEWNETRZNE:

- DRZWI DO POKOI PRZEZNACZONYCH NA POBYT DZIEWCZAT

Istniejgce drzwi do pokoi nalezy wymieni¢ na nowe o min. wymiarach w Swietle przejscia:

szeroko$¢ — 90cm, wysokos¢ — 200cm. Jezeli konieczne — nalezy poszerzyc istniejgce otwory w murach.
Drzwi petne, wykonane z ptyty pilsniowej Sredniej gestosci (MDF) z rdzeniem o strukturze plastra miodu.

W dolnej czesci drzwi nalezy zamontowac wzmacniajacy panel metalowy, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem drzwi. Drzwi powinny zapewnic izolacje akustyczng miedzy pokojem a korytarzem na
poziomie min. 35 dB. Kolor drzwi: ciemny pudrowy réz. Oscieznice stalowe w kolorze biatym. Klamki proste,
bez ostrych elementdéw, w kolorze czarnym.

- DRZWI DO POKOI PRZEZNACZONYCH NA POBYT CHtOPCOW

Istniejgce drzwi do pokoi nalezy wymieni¢ na nowe o min. wymiarach w swietle przejscia:

szerokos$¢ — 90cm, wysokos¢ — 200cm. Jezeli konieczne — nalezy poszerzy¢ istniejgce otwory w murach.
Drzwi petne, wykonane z ptyty pilsniowej sSredniej gestosci (MDF) z rdzeniem o strukturze plastra miodu.

W dolnej czesci drzwi nalezy zamontowac wzmacniajacy panel metalowy, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem drzwi. Drzwi powinny zapewnic izolacje akustyczng miedzy pokojem a korytarzem na
poziomie min. 35 dB. Kolor drzwi: ciemny mietowy. Oscieznice stalowe w kolorze biatym. Klamki proste, bez
ostrych elementéw, w kolorze czarnym.

- DRZWI DO tAZIENEK ORAZ POM. PRZEDSIONEK - AKTYWIZACJA

Istniejgce drzwi do tazienek nalezy wymieni¢ na nowe o min. wymiarach w swietle przejscia:

szeroko$¢ — 90cm, wysokos¢ — 200cm. Jezeli konieczne — nalezy poszerzyc istniejgce otwory w murach.
Drzwi petne, wykonane z ptyty pilsniowej sSredniej gestosci (MDF) z rdzeniem o strukturze plastra miodu.
W dolnej czesci drzwi nalezy zamontowac wzmacniajgcy panel metalowy, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem drzwi. Drzwi powinny mie¢ podciecie dolne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
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0,022m? dla doptywu powietrza. Kolor drzwi: biaty. Oécieznice stalowe w kolorze biatym. Klamki proste, bez
ostrych elementéw, w kolorze czarnym.

llosci drzwi zgodnie z zatgcznikiem graficznym 2172_PW_A_sD 701 - Zestawienie drzwi wewnetrznych.

Wymiary nalezy zweryfikowac¢ na etapie projektu warsztatowego na podstawie pomiaréw z natury, spetnic
minimalny wymagany wymiar w Swietle przejscia oraz dostosowac wymiary stolarki do istniejgcych
otworow w murach — jezeli mozliwe. Nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ zapewnienia luzéw montazowych.
Doktadne szczegoty stolarki zgodne z rysunkami warsztatowymi wybranego producenta.

SZAFY ORAZ ANEKSY W ZABUDOWIE:
Szafy dla dwdch oséb o wymiarach okoto 132x60cm wewnatrz.
Wysokosci szaf do samego sufitu - okoto 266cm.

Pofki, $ciany i drzwi szaf oraz zabudowy aneksu nalezy wykonac z ptyt MDF lakierowanych.

Cata zabudowe aneksdw oraz pétki w szafach nalezy wykonczyé okleing imitujgcg drewno, np. dab jasny.
Sciany szaf nalezy wykorczy¢ okleing w kolorze biatym.

Drzwi w szafach znajdujgcych sie w pokojach dziewczat nalezy wykonczy¢ okleing w kolorze zblizonym do
koloru drzwi - ciemny pudrowy réz, kolor zblizony do RAL 3015.

Drzwi w szafach znajdujgcych sie w pokojach chtopcéw nalezy wykonczy¢ okleing w kolorze zblizonym do
koloru drzwi - ciemny mietowy, kolor zblizony do RAL 6011.

Uchwyty do drzwi szaf - proste, uniwersalne, stal malowana proszkowo na kolor czarny, zblizony do RAL
9011, wymiary uchwytéw min. 36mm gtebokosé, 100mm wysokosé wewnetrzna, grubos¢ profilu 10mm.

Drazki w szafach stalowe z powtokg zabezpieczajaca.

UWAGA:

Wymiary do ostatecznego potwierdzenia przed zamowieniem materiatéw.

Wysokos$¢ montazu uchwytow do drzwi szaf nalezy dostosowad do uzytkownikdow - dzieci
z niepetnosprawnoscig wzroku w wieku od 7 do 20 lat.

DODATKOWE ROZWIAZANIA:
» Nalezy kazdy tacznik o$wietleniowy oraz gniazdka wyposazy¢ w kolorowe obwoluty/ramki/ostony sciany,
aby utatwié niepetnosprawnym dzieciom korzystanie z obiektu.

UWAGI:

¢ Wyktadziny winylowe nalezy wywingé na $ciane na wysokos$¢ 15cm.

e Uzyte materiaty w tazienkach powinny miec parametry dostosowane do pomieszczen mokrych oraz
powinny by¢ antyposlizgowe, odporne chemicznie, nie sprzyja¢ wzrostowi bakterii i grzybéw. Materiaty nie
powinny zawiera¢ biocyddéw ani ftalanéw.

¢ Wyktadziny PVC muszg by¢ przyklejone na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM,
czystym, rdwnym 2mm/2m; zainstalowane zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. Wykoniczenie
taczenia cokdt/sciana zgodnie z wytycznymi wybranego producenta, np. uzycie montazowe;j listwy
wyobleniowej, tak by nie powstata pustka powietrzna na styku podtoga — $ciana.

¢ Kazdy zastosowany materiat powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz dopuszczenia do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, tj. szkoty; by¢ bezpieczny dla uzytkowania przez dzieci.
* Wszelkie materiaty zastosowane na drogach pozarowych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
pozarowe i miec stopien rozprzestrzeniania ognia: NRO.
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¢ Nie wykonuje sie nowej posadzki na korytarzach w zakresie opracowania, wszelkie uszkodzenia i ubytki,
powstate w wyniku prowadzonych prac w istniejgcej wyktadzinie, nalezy naprawic i uzupetnié.

¢ Utylizacja wszelkich elementéw powstatych w wyniku demontazu jest w zakresie Wykonawcy.

¢ Nalezy przewidzie¢ malowanie scian farbg lateksowg zmywalng satyna/mat, w kolorze, np. biatym, sufity

w pomieszczeniach suchych malowaé farbg zwyktg w kolorze, np. biatym, sufity w pomieszczeniach
mokrych malowaé farbg lateksowg zmywalng satyna/mat w kolorze, np. biatym — do potwierdzenia
z Wykonawcg/Inwestorem.

¢ Nalezy uwzgledni¢ malowanie Scian we wszystkich pomieszczeniach za istniejgcymi grzejnikami farbami
zmywalnymi/lateksowymi satyna/mat w kolorze, np. biatym.

e We wszystkich tfazienkach nalezy wymienié istniejgce kratki wentylacyjne na nowe plastikowe
z anemostatem, w kolorze biatym.

¢ W przestrzeni prysznicow nalezy zachowac spadek 0,5% - 1% w wylewce w kierunku odptywu.

* Podane nazwy wiasne stanowig odnosnik referencyjny, dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan
zamiennych, réwnowaznych o parametrach réwnych lub nie gorszych od zatozonych, zawartych w opisie do
niniejszego projektu.

WYTYCZNE PROJEKTOWE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN W ZAKRESIE PRAC
OGOLNOBUDOWLANYCH — ARCHITEKTONICZNYCH:

1.1. Pokoje uczniéw wraz z tazienkami

Nalezy zdemontowac istniejgce wykonczenie posadzek. Na istniejgce warstwy podbudowy, po oczyszczeniu
i ewentualnym miejscowym wzmocnieniu iniekcjami, wyla¢ warstwe wyréwnujacg, np. wylewke
samopoziomujacg betonowa, na ktérej nalezy wykonac izolacje przeciwwodng, a na niej wyktadzine PVC -

zgodnie z czescig graficzna.

Podtoze powinno by¢ suche, trwate, nie ttuste.

Ostateczny dobér warstw nalezy potwierdzi¢ po wykonaniu odkrywek, prac demontazowych. Stan
istniejgcych wylewek nalezy zweryfikowaé na postawie wykonanych odkrywek, prac demontazowych.

Wymianie ulegng drzwi do pomieszczen — zgodnie z zestawieniem drzwi rys. 2172 PW_A sD_701.

Na $cianach po obu stronach pokoi (w obrebie tdzek) nalezy wykonac pas z oktadziny PVC na wysokosc
40cm, szerokos¢ 250cm - do wysokosci 80cm nad wykoriczong posadzkg (po uprzednim demontazu
istniejgcych drewnianych listew), w celu zabezpieczenia Sciany przed zarysowaniami. Po jednej stronie
pomieszczenia, zgodnie z zatgcznikiem graficznym 2172_PW_A_PA_101, nalezy naklei¢ tapete — wzory
referencyjne w odrebnym zatgczniku. W pokojach nalezy przewidzie¢ malowanie $cian farbg zmywalng
satyna/mat w kolorze, np. biatym, sufity malowac¢ farbg zwyktg w kolorze, np. biatym — do potwierdzenia
z Wykonawca/Inwestorem. Nalezy zastosowaé wewnetrzne rolety zacieniajgce w oknach - do ostatecznego
potwierdzenia z Inwestorem.

Nalezy wykona¢ scianke w konstrukcji lekkiej g-k, wydzielajgcg nowoprojektowang szafe w pokojach.

W fazienkach zamontowana bedzie nowa armatura: miska ustepowa na stelazu podtynkowym, umywalka,
prysznic i inne — zgodnie z opracowaniem branzowym. Nalezy wymienic istniejgce kratki wentylacyjne na
nowe plastikowe z anemostatem, w kolorze biatym.
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Nalezy skuc istniejgce ptytki w tazienkach — w ich miejsce nalezy utozy¢ oktadzine PVC, np. Tarkett

Wallgard* — dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych, rownowaznych o parametrach réwnych
lub nie gorszych od zatozonych. Oktadzina PVC na $Scianach przeznaczona do pomieszczen mokrych, utozona
do wysokosci min. 2m, powyzej farba lateksowa satynowa/matowa w kolorze np. biatym — zgodnie
z zatgcznikiem graficznym 2172_PW_A_PA_101. Sufity w fazienkach malowane farbga lateksowa satyna/mat
w kolorze np. biatym.

Projektowane szafy sg w zabudowie (trwale zwigzane ze S$cianami) — zgodnie z rysunkiem nr
2172_PW_A_dE_901. Wymiary do ostatecznego obmiaru przed zaméwieniem.

1.2. Korytarze
Nalezy przewidzie¢ malowanie $cian i sufitow farbg lateksowg satyna/mat w kolorze, np. biatym,

malowanie sufitéw farbg zwyktg w kolorze, np. biatym — do potwierdzenia z Wykonawcg/Inwestorem. Nie
wykonuje sie nowej posadzki na korytarzach w zakresie opracowania, wszelkie uszkodzenia i ubytki,
powstate w wyniku prowadzonych prac w istniejgcej wyktadzinie, nalezy naprawic i uzupetnié.

1.3. Przedsionek — aktywizacja oraz tazienka dla oséb niepetnosprawnych

Nalezy zdemontowac istniejgce wykonczenie posadzek. Na istniejgce warstwy podbudowy, po oczyszczeniu
i ewentualnym miejscowym wzmocnieniu iniekcjami, wyla¢ warstwe wyréwnujacg, np. wylewke
samopoziomujacg betonowa, na ktérej nalezy wykonac izolacje przeciwwodng, a na niej wyktadzine PVC -
zgodnie z czescig graficzna.

Podtoze powinno by¢ suche, trwate, nie ttuste.

Ostateczny dobdér warstw nalezy potwierdzi¢ po wykonaniu odkrywek, prac demontazowych. Stan
istniejgcych wylewek nalezy zweryfikowaé na postawie wykonanych odkrywek, prac demontazowych.

Wymianie ulegna drzwi do pomieszczen — zgodnie z zestawieniem drzwi rys. 2172_PW_A_sD_701.
Likwiduje sie scianki dziatowe wydzielajgce miski ustepowe oraz czes¢ z umywalkami, pralkgy i prysznicem.
Projektuje sie nowg sScianke w konstrukcji lekkiej g-k wydzielajgce tazienke dla oséb niepetnosprawnych.
W fazience zamontowana bedzie nowa armatura: miska ustepowa przeznaczona dla o0séb
niepetnosprawnych - na stelazu podtynkowym, umywalka przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych - na
stelazu podtynkowym i inne — zgodnie z opracowaniem branzowym. Nalezy wymienic istniejgce kratki
wentylacyjne na nowe plastikowe z anemostatem, w kolorze biatym.

Ponadto w pomieszczeniu Przedsionek — aktywizacja powinny sie znalez¢ takie elementy jak: deska do
prasowania oraz suszarka do wieszania ciuchow.

Nalezy skuc istniejgce ptytki — w ich miejsce nalezy utozy¢ oktadzine PVC, np. Tarkett Wallgard* — dopuszcza
sie zastosowanie rozwigzan zamiennych, réwnowaznych o parametrach réwnych lub nie gorszych od
zatozonych. Oktadzina PVC na $cianach przeznaczona do pomieszczern mokrych, utozona do wysokosci min.
2m, powyzej farba lateksowa satynowa/matowa w kolorze np. biaty - zgodnie z zatgcznikiem graficznym
2172_PW_A_PA_101. Sufity nalezy wykonczy¢ farbami lateksowymi.

2.4. Gabinet TOMATIS wraz z fazienkg
Nalezy zdemontowac istniejgce wykonczenie posadzek. Na istniejgce warstwy podbudowy, po oczyszczeniu

i ewentualnym miejscowym wzmocnieniu iniekcjami, wyla¢ warstwe wyréwnujacg, np. wylewke
samopoziomujacg betonowa, na ktérej nalezy wykonac izolacje przeciwwodng, a na niej wykfadzine PVC -
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zgodnie z czescig graficzna.

Podtoze powinno by¢ suche, trwate, nie ttuste.
Ostateczny dobdr warstw nalezy potwierdzi¢ po wykonaniu odkrywek, prac demontazowych. Stan
istniejgcych wylewek nalezy zweryfikowaé na postawie wykonanych odkrywek, prac demontazowych.

Wymianie ulegng drzwi do pomieszczen — zgodnie z zestawieniem drzwi rys. 2172 PW_A sD_701.
Likwiduje sie Scianki dziatowe wydzielajace przedpokdj i tazienke. Projektuje sie nowe $cianki w konstrukcji
lekkiej g-k wydzielajgce nowoprojektowang tazienke.

Na $cianach po obu stronach gabinetu nalezy wykona¢ pas z oktadziny PVC na wysokos¢ 40cm, szerokosc
250cm - do wysokosci 80cm nad wykonczong posadzkg (po uprzednim demontazu istniejgcych
drewnianych listew), w celu zabezpieczenia Sciany przed zarysowaniami - zgodnie z zatgcznikiem graficznym
2172_PW_A_PA_101. W gabinecie nalezy przewidzie¢ malowanie $cian farbg zmywalng satyna/mat
w kolorze, np. biatym, sufity malowaé farbg zwyktg w kolorze, np. biatym — do potwierdzenia
z Wykonawca/Inwestorem. Nalezy zastosowaé wewnetrzne rolety zacieniajgce w oknach - do ostatecznego
potwierdzenia z Inwestorem.

W fazience zamontowana bedzie nowa armatura: miska ustepowa na stelazu podtynkowym, umywalka na
stelazu podtynkowym, prysznic i inne — zgodnie z opracowaniem branzowym. Nalezy wymieni¢ istniejgce
kratki wentylacyjne na nowe plastikowe z anemostatem, w kolorze biatym.

Nalezy skuc istniejace ptytki w tazience — w ich miejsce nalezy utozy¢ oktadzine PVC, np. Tarkett Wallgard* —
dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych, rownowaznych o parametrach réwnych lub nie
gorszych od zatozonych. Oktadzina PVC na $cianach przeznaczona do pomieszczen mokrych, utozona do
wysokosci min. 2m, powyzej farba lateksowa satynowa/matowa w kolorze np. biatym — zgodnie
z zatgcznikiem graficznym 2172_PW_A_PA_101. Sufit nalezy wykoriczy¢ farbg lateksowg satyna/mat.

UWAGI KONCOWE:

1. Projekt nalezy rozpatrywac jako cato$¢ tacznie z opisami, zestawieniami, opracowaniami branzowymi oraz
wszelkimi materiatami do niego zatgczonymi.

2. Wymiary, o ile nie zaznaczono inaczej, podano w centymetrach w odniesieniu do wymiardw liniowych
oraz w metrach w odniesieniu do kot wysokosciowych.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na budowie.

4. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci uzgodnic z autorami opracowania.

5. Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zgodnie z zaleceniami producentéw
uzytych materiatéw.

6. Nie skalowa¢ rysunku.

7. Nie dokonywac¢ pomiardw z rysunku.

8. Wszystkie poziomy i koty wysokosciowe nalezy sprawdzié¢ na budowie.

9. Wszystkie btedy i braki nalezy zgtosi¢ autorowi opracowania.

10. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe i produkty posiadajgce wszelkie wymagane przez przepisy
aprobaty, atesty, dopuszczenia.

11. Wskazane materiaty, elementy, osprzet, armatura, itp. sg jedynie przyktadowymi rozwigzaniami, nalezy
bazowac na ich parametrach technicznych i uzytkowych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw
zamiennych, réwnowaznych o parametrach réwnych lub nie gorszych od zatozonych.

12. Wszelkie zmiany kolorystyki, faktur lub innych parametréw uzytych materiatéw lub elementéw
wykonczenia i wyposazenia nalezy uzgodnic¢ z projektantem na etapie wykonawstwa.

13. Przed podjeciem prac wykonawczych nalezy zweryfikowad stan instalacji, skorygowac¢ mozliwos¢
wpiecia.
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Nalezy wymieni¢ piony kanalizacyjne i wodne 1 pietra wraz z gérnym i dolnym kielichem; nalezy
przewidzie¢ rozbudowe istniejgcej instalacji kanalizacyjnej i wodnej o nowe piony dla nowo projektowanych
tazienek na 2 pietrze, ktére beda wykonywane w pdzniejszym etapie, po wykonaniu nalezy je zabezpieczyd.

Dla niniejszego budynku zostata opracowana odrebna dokumentacja dostosowania budynku do przepiséw
przeciwpozarowych, na podstawie ktdrej zostato wydane pozwolenie na budowe. Nalezy jg uwzglednid.

* Podane nazwy wifasne stanowig odnosnik referencyjny, dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan
zamiennych, réwnowaznych o parametrach rownych lub nie gorszych od zatozonych, zawartych w opisie do
niniejszego projektu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) kubatura: ok. 6820 m?
b) zestawienie powierzchni budynku:
- powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania: ok. 281,12 m?:
c) wysokos¢ budynku: 10,08m
d) liczba kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnacja podziemna

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nie przewiduje sie dostosowania budynku do wymogdw ochrony ppoz. w ramach inwestycji.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Nie dotyczy, bez zmian.

5.2. INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy, bez zmian.

5.2.1. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

Nie dotyczy, bez zmian.

5.2.2. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

Nie dotyczy, bez zmian.
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6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBE LOKALI
MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Lokale mieszkalne: 10 pokoi uczniéw (internaty) — w zakresie opracowania
Lokale uzytkowe: nie dotyczy

7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI  MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCII O PRAWACH OSOB
NIEPELENOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z
2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNO-
SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY
STARSZE

Obiekt jest dostosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych poprzez istniejgcg pochylnie zewnetrzna.
W zakresie projektowym przewidziano tazienke dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowang na 1 pietrze.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM (INSTALACIE)

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekédw oraz wad
opadowych
Bez zmian.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych, zapachowych.

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéow
Projekt ze wzgledu na charakter projektowanego obiektu nie zaktada sktadowania niebezpiecznych
odpaddéw. Wykorzystuje sie miejsca istniejgce do gromadzenia odpaddw. llos¢ i rodzaj odpaddéw pozostajg
bez zmian.
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d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,

pola elektromagnetycznego i innych zakitécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Obiekt nie bedzie emitowat hatasu wykraczajgcego poza granice budynku. Budynek nie bedzie emitowat

wibracji, promieniowania ani innych zaktécen.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami

Bez zmian.

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH,
SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPtO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH
SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACIE,
OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA
W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODtACH ENERGII (DZ. U.
Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA

POZA ZAKRESEM

11. W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z §
135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA
2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

POZA ZAKRESEM

12. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zgodnie z opracowaniem branzowym.
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13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU

PROJEKTU

Prace projektowe nie podlegajg uzgodnieniu z rzeczoznawcqg do spraw zabezpieczen ppoZ. Zakres
projektowy nie przewiduje dostosowania budynku do wymogow ppoz. w ramach inwestycji.

Dla niniejszego budynku zostata opracowana odrebna dokumentacja dostosowania budynku do przepiséw
przeciwpozarowych, na podstawie ktérej zostato wydane pozwolenie na budowe, oraz Ekspertyza PPOZ.

Zakres powyzszych prac nie koliduje z pracami zawartymi w projekcie dostosowania budynku do przepiséw

przeciwpozarowych.
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